
Чистая вода – чистое наслаждение 

Установка водоподготовки
WPC 100 FW



Чистая вода для питья, ведения домашнего 
хозяйства и бизнеса  

Чистая питьевая вода относится к числу наиболее 

ценных ресурсов нашей планеты. Ведь доля пресной 

воды составляет лишь 2,5 % всех природных запасов 

воды, причем ее доступность еще не является 

гарантией надлежащего качества, поскольку 

централизованные системы водоснабжения многих 

стран не обеспечивают достаточной очистки воды 

или даже вообще не предусматривают ее подготовки. 

А вода, получаемая из местных источников, в силу 

воздействий окружающей среды часто оказывается 

загрязненной вредными примесями. 

программы систем водоподготов-

ки, адресованных частным поль-

зователям, предприятиям малого 

и среднего бизнеса. Важнейшим 

преимуществом является модуль-

ный принцип построения уста-

новок. Они комплектуются из 

различных модулей фильтрации, 

комбинация которых выбирается 

в зависимости от качества сырой 

воды на месте применения, и 

легко монтируются без проведе-

ния затратных проектно-техни-

ческих работ.       

Благодаря этому высокоэф-

фективные системы водопод-

готовки KÄRCHER являются 

доступными даже для мелких 

потребителей. 

Специализируясь на создании 

инновационной чистящей 

и уборочной техники бытового 

и промышленного назначения, 

компания KÄRCHER уже многие 

годы занимается проблемами 

водоподготовки. Накопленный 

производственный опыт послу-

жил основой для создания новой 



WPC 100 FW удовлетворяет 

всем санитарным и экономи-

ческим требованиям, предъяв-

ляемым к высококачественным 

системам водоподготовки.  

Эта установка

•  гарантирует получение высо-

кокачественной питьевой воды, 

удовлетворяющей нормам 

страны применения; 

•  вырабатывает чистую воду, 

которая может без опасений 

применяться для любых хозяйс-

твенных целей – от личной гиги-

ены до стирки и приготовления 

пищи;

•  оберегает нагревательные эле-

менты, трубы и теплообменники 

от образования отложений и 

повреждения, а также экономит 

энергию;

•  умягчает воду для использова-

ния в пароочистителях, паро-

вых утюгах и водонагревателях;

•  исключает образование извес-

тковых пятен и необходимость 

использования агрессивных 

средств для их удаления;

•  повышает эффективность чис-

тящих и моющих средств 

и снижает их расход.

Подготовка воды высочайшего качества

Центральное подключение WPC 100 FW: установка присоединяется 

непосредственно к магистрали водоснабжения, а очищенная вода с выхода 

установки распределяется по всему дому.



 Загрязнения /      Степень задержания 100  %

 проблематичные вещества 

 • бактерии / вирусы

 • известь

 

  – свинец

  – кадмий

  – медь

  – цинк

  – ртуть

 • соли

 • нитраты

 • муть

 • железо

 • марганец

 • алюминий

 • пестициды

 • гербициды

 • углеводороды

 • запах / привкус

 • хлор

Сопоставление размеров

Шаг за шагом к оптимизации качества воды

Вода может быть раз-

ной по своему составу. 

Профессиональная система 

водоподготовки полностью 

раскрывает свои возможности 

в том случае, когда ее структу-

ра оптимально согласована 

с качеством сырой воды. 

Конструкция установки 

WPC 100 FW, комплектуемой из 

модулей нанофильтрации, гра-

вийной и угольной фильтрации, 

обеспечивает удовлетворение 

индивидуальных запросов. При 

этом испытанные методы очистки 

воды сочетаются с самой сов-

ременной техникой фильтрации. 

Благодаря этому Вы можете быть 

всегда уверены в строгом соблю-

дении предписанных норм пре-

дельного содержания примесей.  

Мембрана задерживает бактерии и 
пестициды, но пропускает необходимые для 
человеческого организма соли и минералы.

Нанофильтрация

Нанофильтрация представляет 

собой исключительно физичес-

кий метод очистки. Мембрана 

задерживает содержащиеся в 

воде частицы с размерами моле-

кул, превышающими единицы 

нанометров. Это приводит к 

снижению жесткости, содержа-

ния солей и пестицидов, а также 

задержанию бактерий и вирусов. 

Наряду с основной технологией 

нанофильтрации, при необхо-

димости используются и другие 

компоненты. Фильтр на основе 

активированного угля увеличива-

ет эффективность нанофильтра 

при значительном загрязнении 

сырой воды пестицидами, гер-

бицидами и углеводородами или 

наличии запахов. А гравийный 

фильтр с модулем умягчения 

улучшает производительность 

мембраны при питании установки 

очень жесткой или сильно замут-

ненной водой.

Гравийный фильтр (опция)

Фильтрует крупные частицы (раз-

мером 20 мкм и более). 

Угольный фильтр (опция)

Адсорбирует пестициды, герби-

циды и углеводороды, улучшает 

вкус и запах воды, защищает 

нанофильтр от воздействия 

хлора. 

Модуль умягчения (опция)

Дозируемый антинакипин обере-

гает мембрану от образования 

известковых отложений.

Модуль заключительного 

хлорирования (опция)

Оберегает очищенную воду от 

повторного заражения микроор-

ганизмами.

 гравийный фильтр  угольный фильтр  нанофильтр

В таблице приведены ориентировочные значения; конкретные величины 

существенно зависят от состава сырой воды.

 человеческий волос: 10 мкм
 бактерии: 0,2 мкм
 поры мембраны нанофильтрации: 0,001 мкм
 минералы, соли
 пестициды

Эффективность фильтрации 

мембрана нанофильтрации

•  растворенные 
тяжелые металлы



Установка WPC 100 FW рассчитана на очистку 

пресной воды. Обладая производительностью 100 л/ч 

(2.400 л/сутки), она представляет собой идеальное 

решение для больших коттеджей, домов на несколько 

квартир, а также домовладельцев, самостоятельно 

обеспечивающих себя питьевой водой. Впрочем, она 

превосходно подходит и для небольших предприятий, 

технологии которых требуют применения чистой воды 

питьевого качества.

сырой воды позволяет соблюдать 

самые строгие требования к 

качеству водоподготовки.

При промышленном применении 

установка гарантирует постоянс-

тво качественных показателей 

воды и, как следствие, 

надежное соблюдение техноло-

гических регламентаций. 

Эта установка позволяет 

жильцам домов на одну или 

несколько семей без опасений 

пить чистую воду  – независимо 

от того, какая вода поступает 

к ним с водопроводной станции.

Она гарантирует самообеспече-

ние водой крестьянских хозяйств, 

горных хижин и т. п., находящихся 

в удаленных районах, – прежде 

всего в тех случаях, когда 

имеющиеся поблизости 

источники воды загрязнены.

Оптимальное согласование про-

цессов очистки с показателями 

Установка WPC 100 FW 

позволит Вам взять 

решение проблемы 

водоподготовки в свои 

собственные руки.



Немедленная готовность к применению:

достаточно лишь выбрать установку и присоединить ее 

Мы охотно проконсультируем Вас:

Технические характеристики
Питьевая вода  л/сутки (макс.)

Содержание солей мг/л

Рабочее давление бар 

Давление на входе бар

Параметры электросети 

Размеры (Д х Ш х В) мм 

Масса кг

WPC 100 FW

2400  

1000

9

2 – 6

230 В / 50 Гц / 1 ф.

370 x 450 x 1250

40

Специальные принадлежности
Насос для повышения давления

Дозатор

Антинакипин

Хлор

Сервисный комплект

 Обслуживание 

Наша рекомендация: ежегодное 

сервисное обслуживание уполно-

моченным специалистом.

4.4.

 Затраты окупаются: расходы на эксплуатацию WPC 100 FW  

 Электроэнергия 
(1)

 (0,25 кВт) 21 цент

 Электроэнергия (1) – погружной насос (0,018 кВт)   2 цента

 Расходные материалы:

 Антинакипин (2 мг/л) 
(2)

   6 центов

 Хлор для заключительного хлорирования (0,3 мг/л) 
(2)

   1 цент

 Сервисное обслуживание 
(3)

 13 центов

 Всего в расчете на 1 м3 питьевой воды 43 цента

(1)  Основания для калькуляции: сеть 230 В / 50 Гц, 8 центов за 1 кВтч
(2)  Усредненные значения расхода химикатов (зависят от качества сырой воды)
(3)  Усредненная стоимость сервисного обслуживания (зависит от качества сырой воды)

 Инсталляция установки 

Монтаж и подключение к водо-

проводным линиям и электросе-

ти, после чего обеспечивается 

эксплуатационная готовность 

установки.

 Выбор модулей 

Определение конфигурации 

установки на основе результатов 

проведенного анализа. 

 Анализ воды

Анализ состава сырой воды и 

сравнение его результатов с 

законодательно установленными 

нормами.
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Head Office Germany
Alfred Kärcher GmbH & Co.KG
Alfred-Kärcher-Str. 28–40
71364 Winnenden 
Tel.: ++ 49-71 95-14-0
Fax: ++ 49-71 95-14-2212
info@kaercher.com
www.karcher.com

Kärcher Ltd. (Россия)
109147 Москва
Таганская ул. 34 стр. 3
Тел.:   +7 495 228 39 45
Факс: +7 495 228 39 46
info@ru.kaercher.com
www.karcher.ru

Kärcher Ltd. (Україна) 
Кільцева дорога, 9 
03191, Київ
Україна 
Тел.: +380-044-250 75 76      
Факс: +380-044-250 35 30
info@karcher.ua
www.karcher.ua  


